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Informationen

Die Reproduktion dieses Handbuchs ist zulassig, falls ganz und ohne
jegliche Anderung. Die Ubersetzung, auch teilweise, in eine andere Spra-
che ist ohne vorherige Genehmigung und nachfolgende Uberpriifung der

MHOUSE untersagt.

MHOUSE haftet nicht fir Schaden aufgrund eines unsachgemafBen
Gebrauchs des Produktes, daher das vorliegende Handbuch genau

lesen.

FUr eine Verbesserung der Produkte behélt sich MHOUSE das Recht vor,
diese jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu &ndern, wobei

aber vorgesehene Funktionalitdten und Einsétze garantiert bleiben.

Weitere AuskUnfte bei:

mhouse
u

MHOUSE S.rl

via pezza alta, 13, ZI 31046 Oderzo
Tel: 0422 202109

Fax: 0422 852582

email: info@mhouse.biz

http: www.mhouse.biz

SL1 ist von NICE S.p.a. (TV) | hergestellt, MHOUSE S.r.l. ist eine Gesell-

schaft der NICE S.p.a. Gruppe
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1 Hinweise

e Sollten Sie zum ersten Mal eine Automatisierung von Toren mit SL1
ausfuhren, widmen Sie dem Lesen dieses Handbuchs bitte ein bisschen
Zeit; Sie sollten das tun, bevor Sie die Arbeiten mit der Automatisierung
beginnen, daher méglichst ohne Eile.

Halten Sie alle Vorrichtungen, aus denen SL1 besteht, parat, so dass Sie
alle im vorliegenden Handbuch enthaltenen Infos lesen und gleichzeitig
ausprobieren und Uberprifen kdnnen. Das gilt aber nicht fur die Phasen
Einstellung und Speicherung, da die installierten Produkte andernfalls
Parameter enthalten kdnnten, die anders als die werkseitig eingestellten
sind.

e Beachten Sie beim Lesen dieses Handbuchs insbesondere die Teile
mit dem Symbol:

[

diese Teile sind flur die Sicherheit besonders wichtig..

* Bewahren Sie das vorliegende Handbuch auch fur zuktnftige Verwen-
dungszwecke auf.

e Planung, Herstellung der Vorrichtungen, aus denen SL1 besteht und
Handbuch erfolgten unter voller Einhaltung der gultigen Vorschriften.

e Unter BerUcksichtigung der Risiken, die bei Installation und Gebrauch
von SL1 auftreten kénnen, muss auch die Installation unter voller Einhal-
tung der Gesetze, Vorschriften und Verordnungen ausgefihrt werden,
insbesondere:

¢ Das vorliegende Handbuch enthélt wichtige Hinweise fiir die
Sicherheit von Personen. Es ist sehr wichtig, es vor der Installa-
tion zu lesen und seinen Inhalt zu verstehen. Die Installation im
Falle von Zweifeln jeglicher Art nicht fortsetzen; ggf. Auskiinfte
beim MHOUSE Kundendienst einholen.

« Uberpriifen Sie vor Beginn der Installation, ob die einzelnen Vor-
richtungen von SL fiir den Gebrauch in der von lhnen ausgefiihr-
ten Automatisierung geeignet sind, mit besonderer Riicksicht auf
die Daten in Kap. 6 (Technische Merkmale). Setzen Sie die Instal-
lation nicht fort, falls auch nur eine der Vorrichtungen nicht geeig-
net ist.

¢ Priifen Sie vor Beginn der Installation, ob weitere Vorrichtungen
und Materialien erforderlich sind, um die Automatisierung mit
SL1 je nach spezifischer Anwendung zu vervollstandigen.

¢ Der Automatismus SL1 darf erst verwendet werden, nachdem
die Inbetriebsetzung der Automatisierung ausgefiihrt wurde, wie
in Punkt 3.7.2 ,Inbetriebsetzung” vorgesehen.

e Der Automatismus SL1 kann nicht als wirksamer Schutz gegen
Einbriiche betrachtet werden. Falls Sie sich wirksam schiitzen
wollen, muss SL1 mit weiteren Vorrichtungen ergénzt werden.

¢ Das Verpackungsmaterial von SL1 muss unter voller Einhaltung
der 6rtlichen Vorschriften entsorgt werden.

e Keine l'\nderungen an keinem Teil ausfiihren, falls nicht im vor-
liegenden Handbuch vorgesehen. Vorgédnge dieser Art kénnen
Betriebsstérungen verursachen. MHOUSE lehnt jegliche Haftung
fur Schaden aufgrund gednderter Produkte ab.

¢ Vermeiden Sie, dass Teile des Automatismus in Wasser oder
andere Fliissigkeiten getaucht werden kdnnen. Vermeiden Sie
auch wahrend der Installation, dass Fliissigkeiten in den Toroff-
ner und sonstige geéffnete Vorrichtungen eindringen kénnen.

¢ Sollten Fliissigkeiten in die Vorrichtungen des Automatismus
eingedrungen sein, trennen Sie unverziiglich die Stromversor-
gung ab und wenden Sie sich an den MHOUSE Kundendienst; die
Verwendung von SL1 in solchem Zustand kann Gefahren verur-
sachen.

¢ Halten Sie Bestandteile von SL1 nicht in der Nahe starker War-
mequellen und setzen Sie diese keinen Flammen aus; solche
Handlungen konnen Schidden und Betriebsstérungen an SL1,
aber auch Brand und Gefahren verursachen.

¢ Falls die Automatisierung langere Zeit nicht gebraucht wird,
sollte die PR1 Batterie (Optional) herausgenommen und trocken
aufbewahrt werden, damit keine Schadstoffe aus der Batterie
auslaufen kénnen.

e Die Steuerung nur an eine Linie der Stromversorgung mit
Sicherheitserdung anschlieBen.

¢ Alle Arbeiten, fiir die ein Offnen des Schutzgehiuses einer Vor-
richtung von SL1 erforderlich ist, miissen mit von der Stromver-
sorgung (und von der Pufferbatterie PR1, falls vorhanden) abge-
trennter Steuerung erfolgen; falls die Trennvorrichtung nicht zu
sehen ist, ein Schild “ACHTUNG - WARTUNG IM GANG” anbrin-
gen.

e Wenn Automatikschalter oder Sicherungen ausgelést werden,
muss vor ihrer Riickstellung der Defekt festgestellt und beseitigt
werden.

¢ Wenden Sie sich an den MHOUSE Kundendienst, falls das Pro-
blem mit den im vorliegenden Handbuch gegebenen Infos nicht
beseitigt werden kann.
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2 Beschreibung des produkts

2.1 Einsatz

SL1 ist ein Ganzes an Bestandteilen fur die Automatisierung eines Schie- SL1 funktioniert mit elektrischer Energie; bei Stromausfall kann der Tor-

betors an Wohngebauden. offner mit speziellen Schitisseln entriegelt und das Tor von Hand bewegt
werden. Als Alternative kann das Sonderzubehdr Pufferbatterie PR1 ver-

Jeder andere Einsatz als oben beschrieben und unter anderen wendet werden.

Bedingungen als im vorliegenden Handbuch vorgesehen ist

untersagt.

2.2 Beschreibung der Automatisierung

Um einige Ausdriicke und Aspekte einer Automatisierungsanlage fur Tore zu klaren, geben wir hier folgend ein typisches Beispiel fur die Verwendung
von SL1.

o o e _o

Abbildung 1
[A] Schltsseltaster KS1. [F] Bodenfuhrung (Schiene)
[B] Photozellenpaar PH1. [G] Endschalterbiigel “Offnung’”.
[C] Blinkleuchte FL1 mit eingebauter Antenne. [H] Zahnstange CR100 (nicht geliefert).
[D] Standsaulenpaar fir Photozellen PT50 (nicht geliefert). [1] Toréffner SL1K komplett mit Steuerung.
[E] Mechanischer Endanschlag [J] Endschalterblgel “SchlieBung”.
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2.3 Beschreibung der Vorrichtungen

SL1 besteht aus den Vorrichtungen auf Abbil- Q
dung 2; sofort prifen, ob der Verpackungsinhalt

Bitte bemerken; der Verpackungsinhalt kann
anders sein, damit SL1 den &rtlichen Vorschrif-
ten angepasst wird; der genaue Inhalt ist auBen
auf der Verpackung unter: “Mhousekit SL1 ent-
halt” angegeben.

A) 1 elektromechanischer Toréffner SL1K mit
eingebauter Steuerung und Fundament-
platte

B) 3 Entriegelungsschliissel \
S)

C) 1 Photozellenpaar PH1 (bestehend aus
einem Sender TX und einem Empfanger RX)

D) 2 Funksender TX4

E) 1 Blinkleuchte FL1 mit eingebauter
Antenne.

F) 1 SchlUsseltaster KS1 und zwei Schissel.

G) 2 Endschalterbligel

H) Verschiedene Kleinwaren: Schrauben,
Dubel, usw. - siehe Tabellen 1, 2, 3 und 4 (¥).

damit Ubereinstimmt und ob die Vorrichtungen 2
Schaden aufweisen. /

&

&

A

® =

Abbildung 2

2.3.1 Elektromechanischer Tordffner SL1K

SL1K ist ein elektromechanischer Tor6ffner bestehend aus einem Unter-
setzungsgetriebe mit Schragzahnung und einem 24V Gleichstrommotor,
ausgestattet mit mechanischer Schitisselentriegelung, so dass das Tor
bei Stromausfall von Hand bewegt werden kann.

Der Toroffner wird seitlich am Tor mit der dazu vorgesehenen Platte befe-
stigt und betétigt dieses mit Hilfe von Ritzel-Zahnstange.

Die Steuerung sorgt fur die Schaltung des Tordffners und die Kontrolle
der Versorgung der verschiedenen Komponenten; sie besteht aus einer
elektronischen Steuerkarte mit eingebautem Funkempfanger.

SL1K ist mit einem Abteil [C] fUr die Pufferbatterie (Optional) ausgestat-
tet, die fUr den Betrieb ohne Netzstromversorgung dient.

Die Steuerung kann den Tordffner mit zwei Geschwindigkeiten betreiben:
“langsam” oder “schnell”.

Die drei Tasten P1, P2 und P3 [B] sowie die entsprechenden LEDs wer-
den zur Programmierung der Steuerung benutzt.

Mit der gelben Taste kann das Tor wahrend den Tests geschaltet werden.

Um die elektrischen Anschllisse zu vereinfachen, sind fUr jede Vorrich-
tung [A] separate Klemmen vorgesehen, die ausziehbar sind und je nach
durchgeflihrter Funktion verschiedene Farben haben. FUr jede Eingangs-
klemme gibt es eine LED, die deren Status anzeigt.

Der Anschluss an das Stromnetz ist sehr einfach: es gentigt, den Stek-
ker in eine Steckdose zu stecken.

Tabelle 1: Kleinwarenliste fiir einen SL1K Menge
Spreizbeine St. 2
Muttern M8 St. 4
Selbstsperrende Muttern M8 St. 2
Flache Unterlegscheibe @10mm St. 2
Stiftschrauben 6x14mm St. 4
Stiftschrauben 8x20mm St. 4

Abbildung 3
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2.3.2 Entriegelungsschlussel

Die drei Schilssel ermdglichen die Entriegelung des Tor6ffners bei
Stromausfall.

T

Abbildung 4
2.3.3 Photozellen PH1
Das Photozellenpaar PH1 (Wandmontage) ermdglicht nach dem
Anschluss an die Steuerung die Wahrnehmung von Hindernissen, die
sich auf der optischen Achse zwischen Sender (TX) und Empfanger (RX)
befinden.
Tabelle 2: Kleinwarenliste fir PH1 Menge
Schraube HI LO 4X9,5 St 4 M "‘ﬁ"ﬂe
Selbstschneidende Schraube 3,5X25 St. 4 g g
Nylondlbel s 5 ¢ St. 4

Abbildung 5

2.3.4 SchlUsseltaster KST

Mit dem 2-Stellen-SchlUsseltaster KS1 kann das Tor ohne Funksender
geschaltet werden; der SchlUsseltaster ist mit Innenbeleuchtung ausge-
stattet, damit er auch in der Dunkelheit zu sehen ist.

Je nach Drehsinn des Schllssels werden zwei Befehle erteilt: “OPEN”
und “STOP”; danach kehrt der Schitissel mit einer Feder wieder zur Mit-
te zurtick.

Tabelle 3: Kleinwarenliste fiir KS1 Menge
Schraube HI LO 4X9,5 St. 2
Selbstschneidende Schraube 3,5X25 St. 4
Nylondlbel s 5 ¢ St. 4

Abbildung 6

2.3.5 Blinkleuchte FL1 mit eingebauter Antenne

Die Blinkleuchte wird von der Steuerung geschaltet und weist auf die
Gefahren bei der Torbewegung hin. In der Leuchtanzeige befindet sich
auch die Antenne fur den Funkempfanger.

Tabelle 5: Kleinwarenliste fiir FL1 Menge
Selbstschneidende Schraube 4,2X32 St. 4
Nylondlbel s 6 ¢ St. 4

Abbildung 7

2.3.6 Funksender TX4

Mit den Funksendern kann das Offnen und SchlieBen des Tors fernge-
schaltet werden. Sie verfigen Uber 4 Tasten, die fur die 4 Schaltungsar-
ten derselben Automatisierung oder zur Schaltung von 4 verschiedenen
Automatisierungen benutzt werden kdnnen.

Die Ubertragung des Steuerbefehls wird durch LED [A] bestétigt; der
Funksender hat eine Ose [B] fur die Befestigung an einem SchlUssel-
bund.

Abbildung 8
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3 Installation

Die Installation muss von erfahrenem Fachpersonal unter genau-
ester Beachtung der in Kap. 1 angegebenen “HINWEISE” ausge-
fihrt werden.

3.1 Vorprufungen

SL1 darf nur ein bereits effizientes und sicheres Tor motorisieren;
SL1 kann Probleme aufgrund falscher Installation oder schlech-
ter Wartung des Tors selbst nicht I6sen..

Vor der Installation ist folgendes notwendig::

¢ Priifen, ob Torgewicht und Torabmessungen innerhalb der Ein-
satzgrenzen sind, im gegenteiligen Fall kann SL1 nicht benutzt
werden.

¢ Priifen, ob sich die Torstruktur fiir eine Automatisierung eignet
und mit den giiltigen Vorschriften konform ist.

e Priifen, dass der Lauf des Tors in SchlieBung sowie in Offnung
nicht durch gréBere Reibungen behindert ist

¢ Priifen, dass das Tor nicht eingleisen kann.

e Die Robustheit der mechanischen Endanschldge priifen und
kontrollieren, dass das Tor nicht aus der Bodenfiihrung gehen
kann, auch wenn es heftig auf den Endanschlag aufprallen sollte.

¢ Priifen, ob das Tor gut ausgeglichen ist. Das heiBt, dass es sich
nicht bewegen darf, wenn es in beliebiger Stellung stillsteht.

¢ Priifen, dass der Befestigungsbereich des Toré6ffners keinen
Uberschwemmungen ausgesetzt ist. Den Toréffner ggf. etwas
vom Boden entfernt montieren.

¢ Priifen, ob der Befestigungsbereich des Toroéffners seinem
Platzbedarf entspricht und eine sichere Entriegelung erméglicht.

295

\L 0 1

Abbildung 9

¢ Priifen, ob sich die Befestigungsstellen der verschiedenen Vor-
richtungen in stoBgeschiitzten Bereichen befinden und ob die
Oberflachen ausreichend solide sind.

¢ Priifen, ob die Befestigungsflichen der Photozellen eben sind
und eine korrekte Fluchtung zwischen TX und RX ermdglichen.

¢ Priifen, dass die Oberflache fiir die Befestigung der Zahnstan-
ge geeignet ist. Siehe Abbildung 10 fiir die Zahnstange CR100.

2

IR, Nl

Abbildung 10

60

¢ Gleich ob der Toroffner links oder rechts montiert wird, miissen
die MaBe in Abbildung 11 (Tor ohne Zahnstange) und in Abbildung
12 (Tor mit bereits installierter Zahnstange) eingehalten werden.

]
T O 5 SX
0+50
(@]
Yo}
DX T .
50 + 100
Abbildung 11
=
I [ |
B . x x x
U O B SX
0+50
=
DX
50 + 100
Abbildung 12
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e zur Montage der Endschalterbiigel miissen Zahnstange und
daher auch Tor an der Ritzelachse die in Abbildung 13 (Links6ff-
nung) und Abbildung 14 (Rechts6ffnung) angegebenen MaBe her-
ausragen.

Abbildung 13

200

Abbildung 14

e Solite die Zahnstange bereits an das Tor montiert sein, muss
gepriift werden, ob ihre Position mit den Abmessungen in Abbil-
dung 15 kompatibel und die Teilung der Zahnstange Modul 4 (ca.
12 mm) betréagt.

LD

et

Abbildung 15

3.1.1 Einsatzgrenzen

Die wichtigsten Daten zur Bewertung der Eignung aller Komponenten
von SL1 fUr die jeweilige Anwendung befinden sich in Kap. 6 "Techni-
sche Merkmale”.

Generell gesagt, kann SL1 Tore an Wohngebauden mit einer Lange bis
5 m und einem Gewicht bis 350 kg automatisieren.

Diese maximalen Werte kénnen sich durch die Form des Tors und die
Witterung (z.B. starker Wind) reduzieren. In diesem Fall muss der Dreh-
moment gemessen werden, der notwendig ist, um die Flugel unter
schlechtesten Bedingungen zu bewegen, diesen dann mit den Angaben
in den technischen Merkmalen des Tordffners SL1K vergleichen.

3.1.2 Werkzeug und Materialien

Sicher stellen, dass das gesamte zur Installation notwendige
Werkzeug und Material vorhanden, in gutem Zustand und kon-
form mit den Sicherheitsbestimmungen ist. Ein paar Beispiele in
Abbildung 16.

Abbildung 16
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3.1.3 Kabelliste

Die zur Installation von SL1 notwendigen Kabel kénnen je nach Typ und Menge der vorhandenen Vorrichtungen unterschiedlich sein; auf Abbildung
17 sind die Kabel dargestellt, die fUr eine typische Installation erforderlich sind; kein Kabel ist mit SL1 geliefert.

® O©0 Oo

© 0 60

)

T—XC

o

Abbildung 17

Tabelle 7: Kabelliste
Verbindung

[A] Eingang STOP

B] Eingang OPEN

Kabeltyp

kabel 2><O,5mm2
kabel 2x0,5mm2
kabel 2x0,5mm?2
kabel 2x0,5mm?

[
[C] Eingang/Ausgamg ECSBus
[D] Ausgang Blinkleuchte FLASH
[E] Funkantenne

[

F] Elektrische Versorgungslinie kabel 3x1.5mm?2

Abschirmkabel Typ RG58

maximal zulassige Lange

20m (Anmerkung 2)

20m (Anmerkung 2)

20m (Anmerkung 2)

20m

20m (empfohlen weniger als 5m)
30m (Anmerkung 1)

ACHTUNG: Die benutzten Kabel miissen fiir die Installation geeignet sein; zum Beispiel wird ein Kabel Typ HO3VV-F fiir das Verlegen in
Innenrdumen oder ein Kabel Typ HO7RN-F fiir die Montage im Freien empfohlen.

Anmerkung 1: Das Stromkabel kann auch langer als 30m sein, muss aber in diesem Fall einen gréBeren Querschnitt haben, zum Beispiel 3x2.5mm2,

mit Sicherheitserdung in der Nahe der Automatisierung.

Anmerkung 2: Fir die Kabel ECSbus, STOP und OPEN kann nur ein Kabel verwendet werden, das mehrere Verbindungen gruppiert; die Eingange
STOP und OPEN kénnen zum Beispiel mit nur einem 4x0,5mm2 an SchlUsseltaster KS1 angeschlossen werden.

3.2 Vorbereitung der elektrischen Anlage

Mit Ausnahme der elektrischen Versorgungslinie zur Steuerung ist der
Rest der gesamten Anlage in Niedrigstspannung (ca. 24V); daher kon-
nen die Vorgange auch von nicht besonders qualifiziertem Personal aus-
geflhrt werden, das sich jedoch genauestens an alle Anweisungen im
vorliegenden Handbuch zu halten hat.

Nachdem die Position der verschiedenen Vorrichtungen gewahlt ist
(Abbildung 1 als Beispiel verwenden), kénnen die Rohre fur den Durch-

gang der Anschlusskabel zwischen Vorrichtungen und Steuerung vorbe-
reitet werden.

Die Rohre haben den Zweck, die Elektrokabel zu schitzen und unbeab-
sichtigte Schaden zu verhindern, z.B. beim Durchfahren von Fahrzeu-
gen.

3.2.1 Anschluss an das Stromnetz

Obgleich der Anschluss von SL1 an die elektrische Versorgungslinie nicht
zu den Objektiven des vorliegenden Handbuchs gehdrt, erinnern wir dar-
an, dass:

¢ die elektrische Versorgungslinie von einem autorisierten Fach-
techniker verlegt und angeschlossen sein muss.

* man sich als Alternative eine entsprechend geschiitzte 16A
Schukosteckdose installieren lassen kann, in die der mit SL1
gelieferte Stecker gesteckt wird.

e die elektrische Versorgungslinie vor Kurzschluss und Erdfeh-
lern geschiitzt und eine Vorrichtung vorhanden sein muss, mit
der die Versorgung wahrend der Installation oder Wartung von
SL1 abgeschaltet werden kann (Stecker plus Steckdose genii-

gen).
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3.3 Installation der verschiedenen Vorrichtungen

Die Montage des Tordffners SL1K kann an zwei verschiedenen Torsitua-
tionen erfolgen:

A) Montage an Tor ohne Zahnstange (Abschnitt 3.3.1); in diesem Fall
wird der Tor6ffner, dann die Zahnstange CR100 montiert.

B) Montage an Tor mit bereits vorhandener Zahnstange (Abschnitt
3.3.2); in diesem Fall wird der Tor6ffner montiert und der vorhandenen
Zahnstange angepasst.

3.3.1 Montage an Tor ohne Zahnstange

1 Das Fundament ausgraben, dabei die Angaben in Abschnitt “Vorpru-
fungen” und insbesondere die MaBe in Abbildung 11 auf Seite 7 einhal-
ten.

2 Die Schlauche fur die Elektrokabel durchflhren und die Schlauche 30-
50 cm langer lassen.

Abbildung 18

3 Die zwei Spreizbeine [B] in die Fundamentplatte stecken und oben und
unten mit zwei Muttern M8 [A] blockieren; die maximale Hohe des vor-
ragenden Teils beachten, gemal Abbildung 19.

4 Die Fundamentplatte so positionieren, dass die Seite mit den Furchen
(sie geben die Position des Ritzels an) zum Tor hin gerichtet ist, dabei die
MaBe in Abbildung 11 einhalten.

VD
36

Abbildung 19

5 Die Schlduche fur den Kabeldurchgang durch die Bohrung in der Fun-
damentplatte fGhren.

6 Einbetonieren.

7 Die Platte in den Beton eingetaucht und dabei nivelliert halten.

Abbildung 20

8 Wenn der Beton trocken ist (nach ein paar Tagen), die beiden Muttern
auf der Platte abschrauben, die nicht mehr benutzt werden.

9 Die Schlauche zur Durchfihrung der Kabel ca. 3-4 cm Uber der Platte
abschneiden.

10 Den Hut an der Mutter des Tor6ffners entfernen.

Abbildung 21
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11 Den Toroffner auf die Fundamentplatte legen, prifen, ob er zum Tor
parallel ist und mit den 2 selbstsperrenden Muttern [C] und den Unter-
legscheiben [D] blockieren. Die beiden Muttern gut anziehen.

Abbildung 22

12 Den Tor6ffner mit den dazu vorgesehenen Schilisseln entriegeln — sie-
he Abschnitt “Entriegelung des Tordffners” auf S. 35.

13 Das Tor ganz 6ffnen und das erste Stlick der Zahnstange so auf das
Ritzel legen, dass es im Vergleich zur Ritzelachse um das MaB3 in Abbil-
dung 13 oder 14 vorragt bzw. um den Raum, der fur die Endschalterbi-
gel notwendig ist.

14 Damit die Zahnstange auf dem Ritzel nivelliert bleibt, die Bohrung fir
die Befestigung markieren, wenn der Schlitz mit der Ritzelachse Uber-
einstimmt; diesen Vorgang fur jeden Befestigungspunkt wiederholen.

Abbildung 23

15 Ein Spiel von 1mm zwischen Zahnstange und Ritzel lassen, so dass
das Torgewicht nicht auf dem Tord6ffner liegt.

Abbildung 24
16 Die Montage der verschiedenen Zahnstangenteile fortsetzen, diese
dabei untereinander fluchten und das Spiel von 1 mm am Ritzel einhal-
ten.

17 Nachdem das letzte Teil befestigt ist, den vorspringenden Zahnstan-
genteil mit einer Eisensage abschneiden.

18 Das Tor mehrmals von Hand &ffnen und schlieBen, dabei prifen, dass
die Zahnstange mit dem Ritzel gefluchtet und mit max. 5 mm Nicht-
fluchtung am Ritzel gleitet.

19 Die beiden Endschalterblgel [E] mit den jeweiligen Stiftschrauben an
den AuBenseiten der Zahnstange befestigen.

BerUcksichtigen, dass das Tor bei Ausldsung des Endschalters noch ca.2-
3cm weitergleiten wird. Daher die Blgel etwas von den mechanischen
Endanschldagen entfernt anbringen, damit sich das Tor nicht verklemmt.

Abbildung 25

20 Zur Durchfihrung der elektrischen Anschllsse der verschiedenen
Vorrichtungen siehe 3.3.6 ,Elektrische Anschlisse an der Steuerung”
auf. S. 15.

3.3.2 Montage an Tor mit bereits vorhandener Zahnstange

1 Das Fundament ausgraben, dabei die Angaben in Abschnitt “Vorpru-
fungen” und insbesondere die MaBe in Abbildung 12 auf Seite 7 einhal-
ten. Besonders darauf achten, dass die Fundamentplatte 77mm von der
Zahnstange entfernt sein muss — siehe Abbildung 15.

2 Die Schlauche flr die Elektrokabel durchfiihren und die Schlauche 30-
50 cm langer lassen.

Abbildung 26
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3 Die zwei Spreizbeine [B] in die Fundamentplatte stecken und oben und
unten mit zwei Muttern M8 [A] blockieren; die maximale Héhe des vor-
ragenden Teils beachten, gemaB Abbildung 27.

4 Die Fundamentplatte so positionieren, dass die Seite mit den Furchen

(sie geben die Position des Ritzels an) zum Tor hin gerichtet ist, dabei die
MaBe in Abbildung 12 einhalten.

36

D

Abbildung 27

5 Die Schlauche fur den Kabeldurchgang durch die Bohrung in der Fun-
damentplatte flhren.

6 Einbetonieren.

7 Die Platte in den Beton eingetaucht und dabei nivelliert halten.s.

Abbildung 28

8 Wenn der Beton trocken ist (nach ein paar Tagen), die beiden Muttern
auf der Platte abschrauben, die nicht mehr benutzt werden.

9 Die Schlduche zur Durchflihrung der Kabel ca. 3-4 cm Uber der Platte
abschneiden.

10 Den Hut an der Mutter des Tor6ffners entfernen.

Abbildung 29

11 Den Toro6ffner auf die Fundamentplatte unter der Zahnstange legen.
Den Toro6ffner schrag stellen, damit das Ritzel leichter unter der Zahn-
stange durchgehen kann. Die 2 selbstsperrenden Muttern [C] nach Ein-
legen der Unterlegscheiben [D] leicht anziehen.

"aY
Abbildung 30

12 Die Hohe des Tordffners falls nétig mit den 4 Stiftschrauben registrie-
ren (max. 10mm), damit ein Spiel von mindestens 1mm zwischen Ritzel
und Zahnstange bleibt, so dass das Torgewicht nicht auf dem Toroffner
liegt. Es ist besser, den Toroffner ohne Siftschrauben zu befestigen, weil
er fester und stabile auf der Platte liegen wird.

Abbildung 31

13 Prufen, ob der Tordffnerr zum Tor parallel ist, dann diesen mit den 2
selbstsperrenden Muttern [C] an der Fundamentplatte blockieren und
kréaftig anziehen.

14 Den Tor6ffner mit den dazu vorgesehenen Schlisseln entriegeln — sie-
he Abschnitt “Entriegelung des Tordffners” auf S. 36.

15 Das Tor mehrmals von Hand &ffnen und schlieBen, dabei prifen, dass
die Zahnstange mit dem Ritzel gefluchtet und mit max. 5 mm Nicht-
fluchtung am Ritzel gleitet.

16 Die beiden Endschalterblgel [E] mit den jeweiligen Stiftschrauben an
den AuBenseiten der Zahnstange befestigen.

BerUcksichtigen, dass das Tor bei Auslésung des Endschalters noch
ca.2-3cm weitergleiten wird. Daher die Bligel so anbringen, dass sich
das Tor nicht verklemmt.

Abbildung 32

17 Zur Durchfiihrung der elektrischen Anschlliisse der verschiedenen
Vorrichtungen siehe 3.3.6 “Elektrische Anschliisse” auf S. 15.
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3.3.3 Photozellen

1 Die Position der beiden Photozellenelemente (TX und RX) unter Beach-
tung folgender Vorschriften wahlen:

¢ Die Elemente in 40-60 cm Hohe ab Boden an den Seiten des zu schit-
zenden Bereichs an der AuBenseite (also zur StraBe hin) und so nah wie
moglich am Torrand (nicht weiter als 15 cm entfernt) anbringen.

e Den Sender TX mit einer Hochstabweichung von 5° auf den Empfan-
ger RX richten.

e An den beiden vorgesehenen Stellen muss sich ein Rohr zum Durch-
fUhren der Kabel befinden..

2 Das Vorderglas [A] durch Anheben mit einem Schraubenzieher im
unteren Teil abnehmen.

Abbildung 33

3 Auf die Linse drlicken, damit sich die beiden Gehause trennen.

Abbildung 34

4 Am Hinterteil, zwei der vier Bohrungen [B] mit einem Schraubenzieher
durchbrechen.

5 Die Photozelle an der Stelle anbringen, an der sich der Schlauch zum
Durchfiihren der Kabel befindet, so dass die Bohrung am Hinterteil [D]
mit dem Ausgang der Kabel an der Mauer zusammenfallt; die Punkte
markieren, an denen gebohrt werden muss, dabei das Hinterteil als
Bezugnahme verwenden.

6 Die Mauer mit einem 5 mm Bohrer lochen und die 5 mm Dubel einstecken.

7 Das Hinterteil mit den Schrauben [C] befestigen.

Abbildung 35

8 Das Stromkabel an den entsprechenden Klemmen von TX sowie von
TX anschlieBen. TX und RX missen parallelgeschaltet werden, wie auf
Abbildung 36 gezeigt. Eine Polung ist nicht zu beachten. Um die Arbei-
ten zu vereinfachen, kénnen die Klemmen entfernt werden. Die Verbin-
dungen ausfuhren, dann die Klemmen wieder anbringen.

Abbildung 36

9 Die Abdeckung [E] mit den beiden Schrauben [F] mit Hilfe eines Kreuz-
schraubenziehers befestigen. Dann das Glas [G] einflgen und durch
leichtes Dricken schlieBen.

Abbildung 37

3.3.4 SchlUsseltaster KS1

1 Die Position des Schllisseltasters so wahlen, dass sich dieser auBen
neben dem Tor in ca. 80 cm Hohe befindet, damit er von Personen belie-
biger GroBe benutzt werden kann.

2 Das Vorderglas [A] entfernen, dazu am Unterteil mit einem Schrau-
benzieher anheben.

Abbildung 38

3 Um das Hinterteil vom Geh&use zu trennen, muss der Schllssel ein-
gesteckt werden und gedreht gehalten bleiben, dabei mit den Finger, der
in das Kabeldurchgangsloch gesteckt wird, nachhelfen.

Abbildung 39
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4 Am Hinterteil, die vier Bohrungen mit einem Schraubenzieher durch-
brechen, die Stellen markieren, an denen gelocht werden soll, dabei das
Hinterteil als Bezugnahme verwenden, so dass die Bohrung am Hinter-
teil mit dem Kabelausgang zusammenfallt.

5 Die Mauer mit einem 5mm Bohrer lochen und die 5mm Diibel einstecken.

6 Das Hinterteil mit den vier Schrauben [B] befestigen.

Abbildung 40

7 Die Stromkabel an den dazu vorgesehenen Klemmen OPEN und
STOP anschlieBen, wie auf Abbildung 41 gezeigt. Eine Polung ist nicht
zu beachten. Um die Arbeiten zu vereinfachen, kénnen die Klemmen
entfernt werden. Die Verbindungen ausfihren, dann die Klemmen wieder
anbringen.

Abbildung 41

8 Um das Gehduse am Hinterteil einzurasten, muss der Schllisse
gedreht werden; nachdem das Gehause eingerastet ist, muss der
SchlUssel wieder zur Mitte zurlickgedreht werden.

9 Den Korper [C] mit den beiden Schrauben [D] und mit Hilfe eines
Kreuzschraubenziehers befestigen. AbschlieBend das Glas [E] einfigen
und mit leichtem Druck schlieBen.

Abbildung 42

3.3.5 Blinkleuchte FL1

1 Die Position der Blinkleuchte so wéahlen, dass sie sich in Tornahe befin-
det und gut zu sehen ist; die Blinkleuchte kann sowohl auf einer hori-
zontalen als auch vertikalen Oberflache angebracht werden.

2 Den Diffusor [A] durch Druck auf die beiden Tasten [B] aus dem Hinter-
teil herausziehen.

Abbildung 43

3 Den Lampensockel mit Antenne von der Basis trennen.

Abbildung 44

4 Je nach Befestigungsart, die vier Bohrungen fir die Schrauben und
den Durchgang der Kabel am Hinterteil oder an der Seite mit einem
Schraubenzieher durchbrechen.

5 Die Punkte markieren, an denen gelocht werden soll, dazu das Hinter-
teil als Bezugnahme verwenden, so dass Bohrung am Hinterteil mit dem
Kabelausgang zusammenfallt.

6 Die Mauer mit einem 6mm Bohrer lochen und die 6mm Dubel ein-
stecken.

7 Das Hinterteil mit den Schrauben [C] befestigen.

Abbildung 45
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8 Die Stromkabel an den dazu vorgesehenen Klemmen FLASH und 10 Den Diffusor durch Druck auf die Tasten fest einstecken. Bevor der
“Antenne” anschlieBen, wie auf Abbildung 46 gezeigt. An Klemme Diffusor hineingedrickt wird, diesen wie gewlnscht drehen und die bei-
FLASH ist keine Polung zu beachten, wogegen beim Anschluss des den Tasten in ihrem Sitz einrasten lassen.

Abschirmkabels der Antenne das Geflecht wie in Abbildung 47 ange-
schlossen werden muss. Um die Arbeiten zu vereinfachen, konnen die
Klemmen entfernt werden. Die Verbindungen ausflhren, dann die Klem-
men wieder anbringen.

N

—
Abbildung 46 Abbildung 47

9 Den Lampensockel in die Basis einstecken und fest drlicken, damit er

sich blockiert. . Abbildung 48

3.3.6 Elektrische Anschlisse an der Steuerung von SL1K

1 Den Seitendeckel des Tordffners entfernen, indem die Schraube mit 3 Die Gummimembrane entfernen, mit der das Loch fir den Kabel-
einem Schraubenzieher losgeschraubt und der Deckel nach oben gezo- durchgang geschlossen ist. Die fur den Anschluss der verschiedenen
gen wird. Vorrichtungen notwendigen Kabel durch das Rohr fuhren. Die Kabel min-
destens 40-50cm lang lassen.

Abbildung 49
2 Die Uberbriickung fir die Wahl der Offnungsrichtung je nachdem, ob

der Torodffner rechts oder links angebracht ist, einstellen, gemail den Abbildung 52
Anweisungen in Abbildung 50 oder 51. 4 An der Gummimembrane einen Teil des Innengitters entfernen, so dass
die Kabel eingesteckt werden kénnen. Dann die Membrane in ihren Sitz

einspannen.

Abbildung 53

Abbildung 51
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5 Abbildung 54 als Bezugnahme zur DurchfUhrung des elektrischen ¢ Dbei fast allen Anschlissen muss die Polung nicht beachtet werden; nur
Anschlusses der verschiedenen Vorrichtungen in Niedrigstspannung an flr das Abschirmkabel der Antenne missen Kabelseele und Geflecht wie
den Klemmen der Steuerung verwenden.

in Detail A angeschlossen werden.

e die Klemmen haben dieselben Farben der jeweiligen Vorrichtungen;
zum Beispiel muss die graue Klemme (OPEN) des SchlUsseltasters KS1
an der grauen Klemme (OPEN) der Steuerung (Optional) angeschlossen

werden.
|
—————
FL1
©
o]
ol
cla
=0
L °?
SL1K 1]
—7J
Abbildung 54
Um die Arbeiten zu vereinfachen, kénnen die Klemmen [A] wie auf Abbil- 6 Den Seitendeckel des Tor6ffners SL1K wieder schlieBen, indem er von

dung 55 entfernt werden; die Anschlisse ausfiihren, dann die Klemmen oben eingesteckt wird; dann die Schraube mit einem Schraubenzieher

wieder anbringen.

Die Kabel an die speziellen Befestigungen nach Beendigung der
Anschlisse mit den Schellen blockieren [B]

Abbildung 55

anziehen.

Abbildung 56
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3.4 Anschluss der Stromversorgung

Der Anschluss von SL1 an die Netzstromversorgung muss von
einem Fachelektriker ausgefiihrt werden.

Fur die Tests, den Stecker von SL1K in eine Steckdose stecken, ggf.
eine Verlangerung benutzen.

Abbildung 57

3.5 Anfangliche Uberpriifungen

Sobald die Steuerung mit Spannung versorgt wird, soliten ein paar ein-
fache Uberprifungen gemacht werden:

1 Prifen, ob die LED “ECSBus” [A] regelmaBig ca. einmal pro Sekunde

blinkt.
/o

Abbildung 58
2 Prifen, ob die LED SAFE [B] an den Photozellen blinkt (an TX und an
RX); wie die LED blinkt, ist unwichtig und auf andere Ursachen zurUk-
kzuflihren; wichtig ist, dass sie nicht immer aus oder immer ein ist.

Abbildung 59

3 Priufen, ob das Nachtlicht [C] auf dem Schllsseltaster KS1 einge-
schaltet ist.

Abbildung 60

4 Falls nicht alles obige erfolgt, die Versorgung zur Steuerung abschal-
ten und die Anschlisse der Kabel genau Uberprifen. Weitere nitzliche
Hinweise finden Sie auch in 5.5 “Probleme und deren Lésungen” und 5.6
“Diagnose und Anzeigen”.

3.5.1 Erlernung der angeschlossenen Vorrichtungen

Nachdem die anfanglichen Uberpriifungen beendet sind, muss die Steu-
erung die Vorrichtungen erlernen, die an ihren Klemmen “ECSBus” und
“STOP” angeschlossen sind.

1 An der Steuerung, Taste P2 [C] driicken und mindestens 3 Sekunden
gedriickt halten, dann die Taste loslassen.

2 Ein paar Sekunden warten, bis die Steuerung die Erlernung der Vor-
richtungen beendet.

3 Am Ende der Erlernung muss die LED STOP [A] eingeschaltet bleiben,
wogegen die LED P2 [B] erléschen muss. Falls die LED P2 blinkt, liegt
ein Fehler vor: siehe 5.5 “Probleme und deren Losungen”.

Abbildung 61
Die Erlernung der angeschlossenen Vorrichtungen kann jederzeit auch
nach der Installation ab Punkt 1 wiederholt werden (wenn zum Beispiel
eine Photozelle hinzugefugt wird).
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3.5.2 Uberpriifung der Torbewegung

Nach der Erlernung der Vorrichtungen muss die Steuerung die Lange
des Tors erlernen. In dieser Phase wird die Léange des Tors vom End-
schalter in SchlieBung bis zu jenem in Offnung gemessen. Dieses MaB
ist fur die Berechnung der Stellen notwendig, an denen die Verlangsa-
mung und die Teiléffnung erfolgen soll.

1 Den Toroffner mit den dazu vorgesehenen Schlisseln entriegeln — sie-
he Abschnitt “Entriegelung des Tordffners” auf S. 36 und das Tor auf
Laufhalfte verschieben, so dass es sich in Offnung und SchlieBung frei
bewegen kann; dann den Tordffner blockieren.

2 An der Steuerung die Taste OPEN [A] driicken und loslassen.

Abbildung 62

Warten, bis die Steuerung die Offnung des Tors bis zum Endschalter in
Offnung durchgefihrt hat:

* falls die Bewegung keine Offnung ist, erneut die Taste drlicken und die
Bewegung anhalten, dann die Position der Uberbrtickung umkehren (sie-
he Abbildung 50 oder 51 auf Seite 15); danach Punkt 2 wiederholen.

3 An der Steuerung die Taste OPEN [A] driicken und loslassen.

Warten, bis die Steuerung die Offnung des Tors bis zum Endschalter in
SchlieBung durchgefiihrt hat:

4 Das Tor mehrmals 6ffnen und schlieBen und prifen, dass es aufgrund
der Auslésung des Endschalters mindestens 2-3 Zentimeter vor den
mechanischen Endanschlagen anhalt.

3.5.3 Uberpriifung der Funksender

Zur Uberpriifung des Senders genligt es, eine seiner 4 Tasten zu drik-
ken und zu prufen, ob die rote LED blinkt und die Automatisierung den
vorgesehenen Steuerbefehl ausfuhrt.

Der jeder Taste zugeteilte Steuerbefehl hangt vom Programmierungsmo-
dus ab (siehe 5.4 “Speicherung von Funksendern”). Der mitgelieferte
Sender ist bereits gespeichert, und durch Druck auf die Tasten werden
folgende Befehle Ubertragen:

Taste T1 Befehl “OPEN”

Taste T2 Befehl “Teil6ffnung”
Taste T3 Befehl “nur Offnung”
Taste T4 Befehl “nur SchlieBung”

3.6 Einstellungen

3.6.1 Wahl der Torgeschwindigkeit.

Offnung und SchlieBung des Tors kdnnen mit zwei Geschwindigkeiten
erfolgen: “langsam” oder “schnell”

Zum Ubergang von der einen auf die andere Geschwindigkeit, einen
Augenblick Taste P2 [B] drlcken; die entsprechende LED P2 [A] wird
ein- oder ausschalten; mit ausgeschalteter LED ist die Geschwindigkeit
“langsam”, mit eingeschalteter LED ist sie “schnell”.

Abbildung 63
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3.6.2 \Wahl des Betriebszyklus

Das Offnen und SchlieBen des Tors kann mit zwei unterschiedlichen
Betriebszyklen erfolgen:

e Einzelzyklus (halbautomatisch): mit einem Befehl &ffnet sich das Tor
und bleibt bis zum nachsten Befehl, der seine SchlieBung verursacht,
gedffnet.

¢ vollstandiger Zyklus (automatische SchlieBung): mit einem Befehl 6ffnet
sich das Tor und schlieft sich kurz danach automatisch (fUr die Zeit sie-
he 5.1.1 “Einstellung der Parameter mit Funksender”).

Zum Ubergang von einem Betriebszyklus auf den anderen, einen
Augenblick Taste P3 [B] in Abbildung 60 dricken; die entsprechende
LED [A] wird ein- oder ausschalten; mit ausgeschalteter LED ist der
Betriebszyklus der “Einzelzyklus”, mit eingeschalteter LED ist er der “voll-
standige Zyklus”.

Abbildung 64

3.7 Endprifung und Inbetriebsetzung

Um hoéchste Sicherheit zu gewahrleisten, sind diese Phasen die wichtig-
sten bei der Durchflhrung der Automatisierung.

Die Endpriifung kann auch als periodische Uberpriifung der Vorrichtun-
gen dienen, aus denen der Automatismus besteht.

Endpriifung und Inbetriebsetzung der Automatisierung miissen
von erfahrenem Fachpersonal ausgefiihrt werden, das zu bestim-
men hat, welche Tests je nach vorhandenen Risiken auszufiihren
sind, und das die Ubereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften
und insbesondere allen Anforderungen der Norm EN 12445 zu
iberpriifen hat, in der die Testmethoden zur Uberpriifung der
Automatismen fiir Tore angegeben sind.

3.7.1 Endprufung

1 Priifen, ob alles in Kapitel 1 “HINWEISE” angegebene genaue-
stens eingehalten ist.

2 Den Schlusseltaster oder den Funksender verwenden, die SchlieBung
und Offnung des Tors testen und priifen, ob die Torbewegung wie vor-
gesehen ist.

Am besten flhrt man mehrere Tests aus, um zu bewerten, ob das Tor
richtig gleitet, und um eventuelle Montage- und Einstellfehler sowie das
Vorhandensein besonderer Reibungspunkte festzustellen.

3 Den korrekten Betrieb aller Sicherheitsvorrichtungen einzeln Uberpri-
fen, falls in der Anlage vorhanden (Photozellen, Sicherheitsleisten, usw.).
Bei jeder Ausldsung einer Vorrichtung flhrt die LED “ECSBus” an der
Steuerung ein langeres Blinken aus und bestétigt somit, dass die Steu-
erung das Ereignis erkannt hat.

4 Zur Uberpriifung der Photozellen und insbesondere um zu priifen, dass
keine Interferenzen mit anderen Vorrichtungen vorhanden sind, einen Zylin-
der mit 5 cm Durchmesser und 30 cm Lange auf der optischen Achse
zuerst nah an TX, dann nah an RX und abschlieBend in ihrer Mitte durch-
fihren und prifen, dass die Vorrichtung in allen Fallen ausgelost wird und
vom aktiven Zustand auf den Alarmzustand Ubergeht und umgekehrt und
dass in der Steuerung die vorgesehene Handlung verursacht wird, wéh-
rend der SchlieBung also zum Beispiel eine Umkehrung der Bewegung

" Abbildung 65

5 Die Aufprallkraft gemaB Norm EN 12445 messen; falls die Kontrolle der
“Motorkraft” als Hilfsmittel fur das System zur Aufprallkraftreduzierung
benutzt wird, die Einstellung erproben und finden, mit der die besten
Ergebnisse gegeben werden.

3.7.2 Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung darf erst erfolgen, nachdem alle Priifungen
erfolgreich beendet sind. Eine teilweise oder voriibergehende
Inbetriebsetzung ist unzuléassig.

1 Die technischen Unterlagen der Automatisierung zusammenstellen, mit
mindestens: Gesamtzeichnung (z.B. Abbildung 1), Schaltplan (z.B.
Abbildung 17), Risikoanalyse und jeweilige angewendete L&sungen,
Konformitatserklarung des Herstellers flr alle benutzten Vorrichtungen.
Fir SL1 die Anlage 1 “CE-Konformitatserklarung der Bestandteile von
SL1” verwenden.

2 Am Tor ein Schild mit mindestens folgenden Daten anbringen: Auto-
matisierungstyp, Name und Adresse des Herstellers (Verantwortlicher
der “Inbetriebsetzung”), Seriennummer, Baujahr und CE-Markierung.

3 Dem Inhaber der Automatisierung die ausgeflllte Konformitatserkla-
rung aushandigen; hierzu kann die Anlage 2 “CE-Konformitatserklarung”
benutzt werden.

4 Die Bedienungsanleitung anfertigen und dem Inhaber der Automatisie-
rung Ubergeben; hierzu kann als Beispiel auch die Anlage 3 BEDIE-
NUNGSANLEITUNG verwendet werden.

5 Den Wartungsplan anfertigen und dem Inhaber der Automatisierung
aushandigen. Er enthdlt eine Zusammenfassung der Wartungsvorschrif-
ten aller Vorrichtungen der Automatisierung.

6 Vor der Inbetriebsetzung des Automatismus, den Inhaber Uber die
restlichen Gefahren und Risiken informieren.
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4 Wartung

Die Wartung muss unter genauester Einhaltung der im vorliegen-
den Handbuch verzeichneten Sicherheitsbestimmungen und der
Verordnungen der giiltigen Gesetze und Vorschriften ausgefiihrt
werden.

Die Vorrichtungen der Automatisierung SL1 bedirfen keiner besonderen
Wartung; dennoch regelmaBig (mindestens alle sechs Monate) die Effi-
zienz aller Vorrichtungen Uberprufen.

Hierzu alle in 3.7.1 “Endpriifung” vorgesehenen Tests und Uberpriifun-
gen ganz ausfuhren und das in 7.3.3 “Dem Benutzer Uberlassene War-
tungseingriffe” vorgesehene durchflihren.

Sollten weitere Vorrichtungen vorhanden sein, das in ihrem Wartungs-
plan vorgesehene ausfuhren.

4.1 Abbruch und Entsorgung

SL1 besteht aus verschiedenen Stoffen, von denen einige recycled wer-
den kénnen (Aluminium, Plastik, Elektrokabel), andere missen dagegen
entsorgt werden (Steuerkarten mit elektronischen Teilen).

ACHTUNG: einige elektronische Teile konnten umweltschéadliche
Stoffe enthalten; nicht in die Umwelt geben. Informieren Sie sich,
wie SL1 recycled oder entsorgt werden kann und halten Sie sich
an die ortlich giiltigen Vorschriften.

1 Den Automatismus durch einen Fachelektriker vom Stromnetz abtren-
nen lassen.

2 Alle Vorrichtungen und Zubehdrteile demontieren. Dazu das Verfahren
in Kapitel 3 “Installation” umgekehrt ausflhren.

3 Die Batterien aus den Funksendern nehmen.
4 Die elektronischen Steuerkarten entfernen.

5 Das verschiedene Elektromaterial sortieren und autorisierten Recy-
cling- oder Entsorgungsfirmen Ubergeben.

6 Den Rest an den vorgesehenen Sammelstellen verschrotten.
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5 Weitere auskunfte

In den nachfolgenden Kapiteln werden einige Mdglichkeiten flir eine per-
sonliche Gestaltung von SL1 behandelt, um den Automatismus den
jeweiligen Bedarfsfallen anzupassen.

5.1 Fortgeschrittene Einstellungen

5.1.1 Einstellung der Parameter mit Funksender

Uber den Funksender kénnen einige Betriebsparameter der Steuerung
eingestellt werden. Jeder dieser vier Parameter kann vier verschiedene
Werte haben:

1) Pausezeit: Zeit, in der die Fligel gedffnet bleiben (im Falle von auto
matischer SchlieBung).

Tabelle 6
Parameter Nr. Wert
1° 10s
2° 20s (%)
Pausezeit
3° 40s
4° 80s
1° Offnung des Tors auf 0,7m
2° Offnung des Tors auf 1m (¥)
Gehflligel .
3° Offnung des Tors auf Laufhalfte
4° Offnung des Tors auf 3/4 Lauf
1° wenig
2° mittel-wenig (*)
Motorkraft
3° mittel-viel
4° viel
1° “Offnet”-“Stop”-“SchlieBt”-“Stop”
2° “Offnet”-“Stop”-“SchlieBt”-*Offnet” ()
Funktion “OPEN” . .
3° “Offnet”-“SchlieBt”-“Offnet”-“SchlieBt”
4° “Offnet”-“Offnet”-“Offnet” (nur Offnung)

(*) werkseitig eingestellter, urspriinglicher Wert

Die Einstellung der Parameter kann mit einem Funksender ausgefuhrt
werden, der jedoch wie der mitgelieferte in Modus 1 gespeichert sein
muss (siehe 5.4.1 “Speicherung, Modus 17).

ACHTUNG: bei den Einstellungen mittels Sender muss der Steuerung
die Zeit zur Erkennung des per Funk Ubertragenen Befehls gelassen
werden; praktisch muissen die Tasten langsam gedriickt und losgelassen
werden, mindestens eine Sekunde fUr das Drlcken, eine Sekunde fir
das Loslassen usw.

1 Tasten T1 und T2 des Funksenders mindestens 5 Sekunden gemein-
sam drdicken.

2 Die beiden Tasten loslassen.

Abbildung 66

2) Gehfliigel: Offnungsmodus der Torfligel fiir FuBganger.

3) Motorkraft: Hochstkraft, Uber der die Steuerung ein Hindernis erkennt
und die Bewegung umkehrt.

4) Funktion “OPEN”": Sequenz von Bewegungen, einem jeden “OPEN"-
Befehl zugeteilt.

Handlung: der Vorgang muss an Punkt 3 der Phase Einstellung gemacht werden
1-Mal Taste T1 drlcken
2-Mal Taste T1 drlicken
3-Mal Taste T1 dricken
4-Mal Taste T1 driicken
1-Mal Taste T2 drlcken
2-Mal Taste T2 dricken
3-Mal Taste T2 dricken
4-Mal Taste T2 driicken
1-Mal Taste T3 driicken
2-Mal Taste T3 driicken
3-Mal Taste T3 driicken
4-Mal Taste T3 driicken
1-Mal Taste T4 dricken
2-Mal Taste T4 drlicken
3-Mal Taste T4 driicken
4-Mal Taste T4 dricken

3 Innerhalb von 3 Sekunden die in Tabelle 6 je nach zu &nderndem Para-
meter vorgesehene Handlung ausfuhren.

Beispiel: Einstellung der Pausezeit auf 40 s.

1° Tasten T1 und T2 mindestens 5s drlicken und gedrtckt halten
2° T1 und T2 loslassen
3° 3-Mal Taste T1 dricken

Alle Parameter konnen beliebig ohne Nebenwirkungen eingestellt wer-
den, nur fur die Einstellung der “Motorkraft” ist besondere Vorsicht not-
wendig:

e Keine hohen Kraftwerte benutzen, um der Tatsache abzuhelfen, dass
das Tor starke Reibungspunkte hat. Eine zu starke Kraft kann das
Sicherheitssystem beeintrachtigen und das Tor beschadigen.

eFalls die Kontrolle der “Motorkraft” als Hilfsmittel fir das System zur
Aufprallkraftreduzierung benutzt wird, die Kraftmessung nach jeder Ein-
stellung wiederholen, wie von Norm EN 12445 vorgesehen.

e Witterung kann die Torbewegungen beeinflussen; eine neue Einstel-
lung kénnte in regelmaBigen Abstéanden notwendig sein.
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5.1.2 Uberpriifung der Einstellungen mit Funksender

Mit einem in Modus 1 gespeicherten Funksender kénnen die fur jeden
Parameter eingestellten Werte jederzeit mit folgender Sequenz Uberpriift
werden:

1 Tasten T1 und T2 des Funksenders mindestens 5 Sekunden gemein-
sam drdicken.

2 Die beiden Tasten loslassen.

3 Innerhalb von 3 Sekunden die in Tabelle 7 je nach zu Uberprifendem
Parameter vorgesehene Handlung ausfuhren.

4 Die Taste loslassen, wenn die Blinkleuchte zu blinken beginnt.

5 Zahlen, wie oft die Leuchte blinkt und den Wert in Tabelle 6 Uberprifen.

Tabelle 7
Parameter Handlung
Pausezeit Taste T1 drlicken und gedriickt halten

Gehfiligeléfinung Taste T2 drlicken und gedrlickt halten
Motorkraft Taste T3 drlicken und gedriickt halten

Funktion “OPEN” = Taste T4 dricken und gedrickt halten

Beispiel: Falls die Blinkleuchte nach 5 Sekunden Druck auf T1 und T2
und dann auf Taste T1 drei Mal blinkt, ist die programmierte Pausezeit
40s.

5.2 Sonderzubehdr

Neben den in SL1 vorhandenen Vorrichtungen stehen weitere als
Sonderzubehdr zur Verfligung, mit denen die Automatisierungsanlage
erganzt werden kann.

PR1: 24V Pufferbatterie flr die Versorgung bei Netzstromausfall. Garan-
tiert mindestens 10 vollstdndige Zyklen. Mit Batterieversorgung erfolgt
die Bewegung nur in “langsamer” Geschwindigkeit.

PT50: Paar Standséulen, Hohe 500 mm, mit einer Photozelle
PT100: Paar Standsaulen, Hohe 1000 mm, mit zwei Photozellen

Infos Uber neues Zubehor im MHOUSE Katalog oder auf der Webseite
www.mhouse.biz.

5.3 Hinzuflgen oder Entfernen von Vorrichtungen

Einer Automatisierung mit SL1 kdnnen jederzeit Vorrichtungen hinzuge-
flgt bzw. aus dieser entfernt werden.

Vorrichtungen erst nach der Uberpriifung ihrer Kompatibilitat mit
SL1 hinzufiigen; fiir weitere Einzelheiten steht der MHOUSE Kun-
denservice zur Verfligung.

5.3.1 ECSBus

ECSBus ist ein System, mit dem die Verbindungen der ECSBus Vorrich-
tungen mit nur zwei Leitern ausgefuhrt werden kdnnen. Auf diesen wer-
den sowohl Stromversorgung als auch Kommunikationssignale tbertra-
gen. Alle Vorrichtungen werden an diesen 2 Leitern des ECSBus paral-
lelgeschaltet; jede Vorrichtung wird einzeln erkannt, da ihr wahrend der
Installation eine eindeutige Adresse zugeteilt wird.

An ECSBus kdnnen die Photozellen sowie andere Vorrichtungen, die
dieses System anwenden, angeschlossen werden, wie z.B. Sicherheits-
vorrichtungen, Schalttasten, Anzeigen usw. Infos Uber ECSBus Vorrich-

tungen im MHOUSE Katalog oder auf der Webseite www.mhouse.biz.

Die Steuerung erkennt Uber eine entsprechende Erlernungsphase alle
angeschlossenen Vorrichtungen nacheinander und ist imstande, alle
moglichen Stérungen wahrzunehmen. Aus diesem Grund muss die
Steuerung jedes Mal, wenn eine mit ECSBus verbundene Vorrichtung
hinzugeflgt oder entfernt wird, die Erlernung durchflhren; siehe 5.3.3
“Erlernung sonstiger Vorrichtungen”.

5.3.2 Eingang STOP

STOP ist der Eingang, der das unverzigliche Anhalten der Bewegung
verursacht (mit kurzer Umkehrung). An diesen Eingang kdnnen sowohl
Vorrichtungen mit Ausgang mit gewodhnlich gedffneten “NO”-Kontakten
(wie im Falle des SchlUsseltasters KS1) angeschlossen werden, aber
auch Vorrichtungen mit gewohnlich geschlossenen “NC”-Kontakten
oder Vorrichtungen mit Ausgang mit konstantem 8,2kQ Widerstand, wie
zum Beispiel Sicherheitsleisten. Mit den entsprechenden MaBnahmen
kann mehr als nur eine Vorrichtung, auch unterschiedlicher Art, am Ein-
gang STOP angeschlossen werden.

Hierzu die folgende Tabelle:

Tabelle 8
1. Vorrichtung Typ:

NO NC 8,2kQ
.. parallelgeschaltet
'% NO (Anmerkung 2) (Anmerkung 1) parallelgeschaltet
2 seriengeschaltet .
% NC (Anmerkung 1) (Anmerkung ) seriengeschaltet
5 ) parallelgeschaltet
: 8,2kQ parallelgeschaltet ~ seriengeschaltet (Anmerkung 4)

Anmerkung 1. Die Kombination NO und NC ist mdglich, wenn die 2
Kontakte parallelgeschaltet werden, wobei ein 8,2kQ Widerstand mit
dem NC-Kontakt seriengeschaltet werden muss (daher ist auch die
Kombination von 3 Vorrichtungen NO, NC und 8,2kQ mdglich).

Anmerkung 2. Mehrere NO-Vorrichtungen kdnnen ohne Mengenein-
schrankung untereinander parallelgeschaltet werden.

Anmerkung 3. Mehrere NC-Vorrichtungen kénnen ohne Mengenein-
schrankung untereinander seriengeschaltet werden.

Anmerkung 4. Nur 2 Vorrichtungen mit Ausgang mit konstantem 8,2kQ2
Widerstand kdnnen parallelgeschaltet werden, mehr Vorrichtungen mus-
sen ggf. mit nur einem 8,2kQ Endwiderstand “kaskadengeschaltet”
werden.

Achtung: falls der Eingang STOP fiir den Anschluss von Vorrich-
tungen mit Sicherheitsfunktionen benutzt wird, garantieren nur
die Vorrichtungen mit Ausgang mit konstantem 8,2kQ2 Wider-
stand die Sicherheitsklasse 3 gegen Defekte.

Wie flir den ECSBus erkennt die Steuerung den am Eingang STOP
angeschlossenen Vorrichtungstyp wahrend der Erlernung; wenn eine
Variation des erlernten Status erfolgt, wird ein STOP verursacht.
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5.3.3 Erlernung sonstiger Vorrichtungen

Gewohnlich wird der Erlernungsvorgang der an ECSBus und an Eingang
STOP angeschlossenen Vorrichtungen wahrend der Installation ausge-
fihrt, wenn jedoch Vorrichtungen hinzugefigt bzw. entfernt werden,
kann die Erlernung wie folgt wiederholt werden:

1 An der Steuerung Taste P2 [B] mindestens drei Sekunden drlicken und
gedriickt halten, dann die Taste loslassen.

2 Ein paar Sekunden warten, damit die Steuerung die Erlernung der Vor-
richtungen beendet.

3 Am Ende der Erlernung muss die LED P2 [A] erléschen. Falls die LED
P2 blinkt, liegt ein Fehler vor, siche Punkt 5.5 “Probleme und deren
Loésungen”.

4 Nachdem Vorrichtungen hinzugeflgt bzw. entfernt worden sind, muss
die Endprifung der Automatisierung gemaR 3.7.1 “Endprtfung” erneut
ausgefuhrt werden.

~

Abbildung 67

5.3.4 Hinzufigen von Sonderphotozellen

Weitere Photozellen neben den bereits serienméBig mit SL1 mitgelieferten kdnnen jederzeit installiert werden. An einem Automatismus fUr zweiteilige

Tore kdnnen diese gemanl Abbildung 68 angebracht werden.

Abbildung 68

Tabelle 9

Photozelle Uberbriickungen

Phozelle

A Photozelle auBen h=50cm;
mit Auslésung in SchlieBung

Photozelle auBen mit
E Auslosung in Offnung

Photozell auBen e h=100cm;
B mit Auslésung in SchlieBung

Photozelle innen mit
F Auslésung in Offnung

Photozelle innen h=50cm; mit
C Auslésung in SchlieBung

g

D Photozelle innen h=100cm;
mit Auslésung in SchlieBung

Nur eine Photozelle fr den
ganzen Automatismus mit

G Auslésung in Offnung und in
SchlieBung

Bitte bemerken: gewdhnlich gibt es fur die Position der beiden
Photozellenelemente (TX-RX) keine besonderen Vorschriften.

Nur wenn die Photozelle G zusammen mit Photozelle B benutzt
wird, muss die Position der Elemente wie auf Abbildung 68 sein.

Fur eine korrekte Erkennung der Photozellen durch die Steuerung missen
die Photozellen durch spezielle Uberbriickungen adressiert werden. Die
Adressierung muss an TX und an RX ausgefiihrt werden (die Uberbriickun-
gen gleich stellen), wobei zu prifen ist, dass keine weiteren Photozellenpaa-
re mit derselben Adressierung vorhanden sind.

Die Adressierung der Photozellen dient sowohl fur ihre korrekte Erkennung
unter den anderen ECSBus Vorrichtungen als auch fur die Zuteilung der aus-
geubten Funktion.
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1 Das Gehause der Photozelle &ffnen.

2 Die Installationsposition auf der Basis von Abbildung 68 ermitteln und
die Uberbriickung nach der entsprechenden Tabelle 9 ausfiihren.

Nicht benutzte Uberbriickungen miissen fiir zukiinftigen Gebrauch in
ihrem Abteil unterbracht werden (Abbildung 69).

3 Die Erlernung wie in 5.3.3 “Erlernung sonstiger Vorrichtungen” ange-
geben ausfuhren.

Abbildung 69

5.4 Speicherung von Funksendern

Die Steuerung enthalt einen Funkempfanger flr Sender TX4; die in der Pak-
kung enthaltenen Sender sind bereits gespeichert und funktionierend. Ein
neuer Funksender kann auf zwei verschiedene Arten gespeichert werden:

* Modus 1: in diesem “Modus” ist der Funksender ganz benutzt bzw.
alle Tasten flhren einen bestimmten Steuerbefehl aus (die mit SL1 gelie-
ferten Sender sind im Modus 1 gespeichert). Natlrlich kann ein im
Modus 1 gespeicherter Funksender nur zur Steuerung einer Automati-
sierung benutzt werden, wie folgt:

Taste T1 Befehl “OPEN”

Taste T2 Befehl “Gehflugel6ffnung”
Taste T3 Befeh! “Nur Offnung”
Taste T4 Befehl “Nur SchlieBung”

e Modus 2: jeder Taste kann einer der vier verfligbaren Steuerbefehle zugeteilt
werden. Wenn dieser Modus richtig angewendet wird, kdnnen 2 oder mehre-
re verschiedene Automatisierungen gesteuert werden, wie zum Beispiel:

Taste T1 Befehl “nur Offnung” Automatisierung Nr. 1
Taste T2 Befehl “nur SchlieBung” Automatisierung Nr. 1
Taste T3 Befehl “OPEN” Automatisierung Nr. 2

Taste T4 Befehl “OPEN” Automatisierung Nr. 3

Naturlich ist jeder Sender ein Fall fir sich und in derselben Steuerung
kénnen einige Sender im Modus 1 und andere im Modus 2 gespeichert
sein.

Das Speichervermdgen insgesamt betragt 150 Einheiten; die Speiche-
rung im Modus 1 belegt eine Einheit fir jeden Sender, wogegen sie im
Modus 2 eine Einheit fir jede Taste belegt.

Achtung: da die Speicherverfahren innerhalb bestimmter Zeiten
(10s) ausgefiihrt werden miissen, zuerst die Anweisungen in den
nachfolgenden Punkten lesen, dann diese ausfiihren.

5.4.1 Speicherung, Modus 1

1 Taste P1 [B] mindestens 3s drlcken. Die Taste loslassen, wenn LED
P1 [A] aufleuchtet.

2 Innerhalb von 10s mindestens 3s auf eine beliebige Taste des zu spei-
chernden Funksenders driicken

LED “P1” wird 3 Mal blinken, falls die Speicherung erfolgreich war.

3 Zur Speicherung weiterer Sender, Schritt 2 innerhalb weiterer 10s
wiederholen, andernfalls wird die Speicherphase automatisch beendet.

Abbildung 70

5.4.2 Speicherung, Modus 2

Mit der Speicherung des Funksenders in Modus 2 kann jeder Taste ein
beliebiger der vier Steuerbefehle “OPEN”, “Teildffnung”, “nur Offnung”
und “Nur SchlieBung” zugeteilt werden.

In Modus 2 ist fUr jede Taste eine eigene Speicherphase erforderlich.

1 Die Fernbedienung nach dem Verfahren in 5.4.4 "Loschen eines Funk-
senders" [6schen.

2 Auf Taste P1 (Abbildung 70) an der Steuerung sooft drlicken, wie der
gewUlnschte Steuerbefehl ist — siehe die nachfolgende Tabelle:

(z.B. 3-Mal fUr den Steuerbefehl ,Nur Offnung®).

1-Mal Befehl “OPEN”"

2-Mal Befehl “Gehflligeldffnung”
3-Mal Befehl “Nur Offnung”
4-Mal Befehl “Nur SchlieBung”

3 Prifen, ob LED P1 sooft schnell blinkt, wie der gewahlte Steuerbefehl
ist.

4 Innerhalb von 10s und mindestens 2s auf die gewlnschte Taste des
zu speichernden Funksenders drlcken.

LED P1 wird 3 Mal langsam blinken, falls die Speicherung erfolgreich
war.

5 Zur Speicherung weiterer Sender mit demselben Befehl, Schritt 3
innerhalb weiterer 10s wiederholen, andernfalls wird die Speicherphase
automatisch beendet.

5.4.3 Fernspeicherung

Ein neuer Sender kann auch ohne direkte Betétigung der Tasten der Steu-
erung oder des Funkempfangers gespeichert werden. Man muss Uber
einen bereits gespeicherten und funktionierenden Sender “ALT” verfugen.
Der zu speichernde Sender NEU wird die Merkmale von Sender ALT erben;
wenn daher Sender ALT in “Modus 1” gespeichert wird, wird auch NEU in
“Modus 1” gespeichert; in diesem Fall kann wahrend der Speicherung auf
eine beliebige Taste der beiden Sender gedrickt werden. Ist Sender ALT
dagegen in “Modus 2” gespeichert, so muss auf ALT die Taste mit dem
gewlnschten Befehl und auf NEU die Taste gedrtickt werden, der man die-
sen Befehl zuteilen will.

Mit beiden Sendern im Aktionsbereich der Automatisierung folgende
Schritte ausfuhren:

1 Mindestens 5s auf die Taste an Sender NEU drlicken, dann loslassen.
2 Mal langsam auf die Taste an Sender ALT dricken.

3 Mal langsam auf die Taste an Sender NEU drlcken.

Nun wird Sender NEU von der Steuerung erkannt und die Merkmale von
Sender ALT annehmen.

Zur Speicherung weiterer Sender, alle Schritte fUr jeden neuen Sender
wiederholen.
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5.4.4 | 6schen eines Funksenders

Nur wenn man einen Funksender zur Verflgung hat, kann er mit diesem
Vorgang geldscht werden.

Falls der Sender in Modus 1 gespeichert ist, gentgt nur eine Léschpha-
se und an Punkt 3 kann eine beliebige Taste gedrickt werden. Falls der
Sender in Modus 2 gespeichert ist, so ist eine Loschphase fUr jede
gespeicherte Taste erforderlich.

1 Taste P1 [B] (Abbildung 70) an der Steuerung drlicken und gedrickt
halten.

2 Warten, bis die LED P1 [A] aufleuchtet, dann innerhalb von 3 Sekun-
den:

3 Mindestens drei Sekunden auf die Taste des zu I6schenden Funksen-
ders drlcken. Falls das Loschen erfolgreich war, wird die LED P1 5-Mal
schnell blinken. Sollte die LED P1 1-Mal langsam blinken, so erfolgte die
Ldschphase nicht, weil der Sender nicht gespeichert war.

4 Falls weitere Sender geldscht werden sollen, Schritt 3 immer mit
gedrickter Taste P1 innerhalb von zehn Sekunden wiederholen, andern-
falls wird die Loschphase automatisch beendet.

5.4.5 [ Oschen aller Funksender

Mit diesem Vorgang werden alle gespeicherten Sender geldscht.
1 Taste P1 [B] an der Steuerung driicken und gedrUckt halten.

2 Warten, bis die LED P1 [A] aufleuchtet, dann warten, bis sie erlischt,
dann warten, bis sie 3-Mal blinkt.

3 Taste P1 genau wahrend des dritten Blinkens loslassen.

4 Ca. 4 Sekunden warten, bis die Loschphase beendet ist; in dieser Zeit
wird die LED P1 sehr schnell blinken.

Falls das Verfahren erfolgreich war, wird die LED “P1” kurz danach 5-Mal
langsam blinken.

Abbildung 71

5.5 Probleme und deren Losungen

In der nachfolgenden Tabelle sind niutzliche Hinweise zu finden, um eventuellen Betriebsstorungen entgegen zu treten, die bei der Installation oder im

Falle von Defekten auftreten kdnnen.

Tabelle 10
Symptome

Der Funksender gibt kein Signal ab (LED

Wahrscheinliche ursache und mdégliche abhilfe

[A] leuchtet nicht auf)

Es erfolgt keine Bewegung und die LED
“ECSBbus” [B] blinkt nicht

Es erfolgt keine Bewegung und die
Blinkleuchte blinkt nicht

Es erfolgt keine Bewegung und die
Blinkleuchte blinkt mehrmals.

Die Bewegung beginnt, aber gleich danach
erfolgt die Umkehrung

Die Bewegung wird ausgefihrt, aber die
Blinkleuchte funktioniert nicht

¢ Priifen, ob die Batterien leer sind, ggf. auswechseln (Seite 36).

¢ Prifen, ob das Versorgungskabel korrekt in die Netzstromsteckdose eingeflgt ist
* Priifen, ob die Sicherungen [E] oder [F] ausgeldst wurden; ggf. die Ursache des Defekts Uberprifen, dann
die Sicherungen mit anderen mit demselben Stromwert und denselben Merkmalen auswechseln.

e Priifen, ob der Befehl effektiv empfangen wird. Falls der Befehl am Eingang OPEN angelangt, muss die jeweilige
LED “OPEN" [D] aufleuchten, falls dagegen der Funksender benutzt wird, muss die LED “ECSBus” 2-Mal langsam
blinken.

e Priifen, ob Eingang STOP aktiviert ist bzw. ob die LED “STOP” [C] leuchtet. Im gegenteiligen Fall die an
Eingang STOP angeschlossene Vorrichtung Uberprifen.-

e Der am Anfang jeder Bewegung ausgeflhrte Photozellentest war nicht erfolgreich; die Photozellen
kontrollieren und auch gemaB Tabelle 11 auf Seite 26 Uberprifen.

¢ Die gewahlte Kraft ist zu gering, um die Fligel zu bewegen. Prifen, ob Hindernisse vorhanden sind und
ggf. mehr Kraft wahlen, wie auf Seite 21 beschrieben.

® Prifen, ob wahrend der Bewegung Spannung an Klemme FLASH der Blinkleuchte anliegt (da
intermittierend, ist der Spannungswert nicht hoch, ca. 10-30Vac); falls Spannung anliegt, ist das Problem
durch die Glihbirne verursacht, die mit einer mit denselben Merkmalen ausgewechselt werden muss.

Abbildung 72
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5.6 Diagnose und Anzeigen

Einige Vorrichtungen bieten selbst besondere Anzeigen, mit denen der Betriebsstatus oder eventuelle Stérungen erkannt werden kdnnen.

5.6.1 Photozellen

In den Photozellen ist eine LED “SAFE” [A] vorhanden, mit der jederzeit der Betriebsstatus Uberprift werden kann.

Tabel 11
LED “SAFE”

Aus

3-Mal Schnellblinken und 1
Sekunde Pause

1 sehr langsames Blinken

1 langsames Blinken

1 Schnellblinken

1 sehr schnelles Blinken

Leuchtet immer

STATUS

Photozelle nicht gespeist oder defekt

Vorrichtung nicht von der Steuerung
erlernt

RX empfangt ein optimales Signal

RX empfangt ein gutes Signal

RX empfangt ein schlechtes Signal

RX empfangt ein sehr schlechtes
Signal

X empfangt gar kein Signal

HANDLUNG

Prifen, ob an den Klemmen der Photozelle eine Spannung von ca. 8-12 Vdc vorhan-
den ist; im Falle einer korrekten Spannung ist wahrscheinlich die Photozelle defekt.

Erlernungsverfahren an Steuerung wiederholen. Prifen, ob alle Photozellen-
paare an ECSBus korrekt adressiert sind (siehe Tabelle 9 auf Seite 23).

Normalbetrieb

Normalbetrieb

Normalbetrieb, aber man sollte die Fluchtung von TX und RX und die Glaser
auf ihre Sauberkeit Gberpriufen

Ist an der Grenze des Normalbetriebs; die Fluchtung von TX und RX und
Sauberkeit der Glaser sind zu Uberprifen

Prufen, ob ein Hindernis zwischen TX und RX vorhanden ist. Prifen, ob die
LED an TX ein sehr langsames Blinken ausfuhrt. Die Fluchtung von TX und RX
Uberprifen.

Abbildung 73

5.6.2 Blinkleuchte

Wahrend der Bewegung blinkt die Blinkleuchte einmal pro Sekunde; wenn Stérungen auftreten, blinkt die Blinkleuchte schneller (jede halbe Sekunde,
zweimal, getrennt von einer Sekunde Pause).

Tabelle 12
SCHNELLBLINKEN

1 Blinken
1 Sekunde Pause
1 Blinken

2-maliges Blinken
1 Sekunde Pause
2-maliges Blinken

3-maliges Blinken
1 Sekunde Pause
3-maliges Blinken

4-maliges Blinken
1 Sekunde Pause
4-maliges Blinken

STATUS

Fehler an ECSBus

Auslésung einer Photozelle

Ausldsung des “Motorkraft”-Begrenzers

Auslésung des Eingangs STOP

HANDLUNG

Die Uberpriifung der vorhandenen Vorrichtungen am Anfang
der Bewegung stimmt nicht mit den erlernten Vorrichtungen
Uberein; prifen und die Erlernung ggf. erneut ausfuhren (5.3.3
“Erlernung sonstiger Vorrichtungen”). Vorrichtungen kdnnten
defekt sein; prtfen und ggf. auswechseln.

Am Anfang der Bewegung wird keine Zustimmung durch eine
oder mehrere Photozellen erteilt; prifen, ob Hindernisse
vorhanden sind. Wéahrend der Bewegung, falls effektiv ein
Hindernis vorhanden ist, ist keine Handlung erforderlich.

Wahrend der Bewegung war mehr Reibung am Tor vorhanden;
Ursache Uberprifen

Am Anfang und wéhrend der Bewegung erfolgte eine
Auslésung des Eingangs STOP; Ursache Uberprifen.
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5.6.3 Steuerung

An der Steuerung befinden sich verschiedene LEDs, von denen jede sowohl im Normalbetrieb als auch bei Stérungen besondere Anzeigen geben kann.

Tabelle 13
LED ECSBus [A]

Aus

Ein

Ein Blinken pro Sekunde

2-Mal langsames Blinken

Mehrmaliges Blinken mit Pause

Schnellblinken

LED STOP [B]
Aus

Ein
LED OPEN [C]
Aus

Ein
LED P1 [D]

Aus
Ein

Mehrmaliges Schnellblinken von 1 bis 4

5-Mal Schnellblinken
1-Mal Langsamblinken

3-Mal Langsamblinken
5-Mal Langsamblinken

LED P2 [E]
Aus

Ein

1 Blinken pro Sekunde

2-Mal Blinken pro Sekunde
LED P3 [F]

Aus
Ein

STATUS

Stérung

schwere Stérung

Alles OK

Es erfolgte eine Statusvariation der

Eingange

HANDLUNG

Prifen, ob die Stromversorgung vorhanden ist; prifen, ob die Sicherungen
ausgeldst wurden; ggf. die Ursache des Defekts Uberprifen, dann die
Sicherungen mit anderen mit denselben Merkmalen auswechseln

Eine schwere Stérung liegt vor, versuchen, die Steuerung ein paar
Sekunden abzuschalten; falls dieser Status bleibt, ist ein Defekt vorhanden
und die elektronische Steuerkarte muss ausgewechselt werden

Normalbetrieb der Steuerung

Ist normal, wenn eine Anderung der Eingange OPEN, STOP erfolgt oder die
Photozellen ansprechen oder der Funksender benutzt wird

Ist dieselbe Anzeige, die an der Blinkleuchte und der zusétzlichen Beleuchtung gegeben wird. Siehe Tabelle 12

Kurzschluss an ECSbus

STATUS
Auslésung des Eingangs STOP
Alles OK
STATUS
Alles OK

Auslésung des Eingangs OPEN

STATUS

Alles OK

Speicherung in Modus 1
Speicherung in Modus 2
Léschen OK

Falscher Steuerbefehl

Speicherung OK
Loschen OK

STATUS
Alles OK

Alles OK

Keine erlernte Vorrichtung vorhanden
oder Fehler in den erlernten

Vorrichtungen

Erlernung der Vorrichtungen im Gang

STATUS
Alles OK
Alles OK

Eine Uberlast wurde festgestellt, daher wurde die Versorgung an ECSbus
abgeschaltet. Uberpriifen, ggf. indem die Vorrichtungen nacheinander
abgetrennt werden. Um die Versorgung an ECSbus einzuschalten, genligt ein
Steuerbefehl zum Beispiel mit dem Funksender.

HANDLUNG

Die am Eingang STOP angeschlossenen Vorrichtungen Uberprifen
Eingang STOP aktiv

HANDLUNG

Eingang OPEN nicht aktiv

Auslésung des Eingangs OPENIst nur normal, wenn die am Eingang OPEN
angeschlossene Vorrichtung effektiv aktiviert ist

HANDLUNG

Keine Speicherung im Gang

Ist normal wéhrend der Speicherung in Modus 1, der max. 10s dauert

Ist normal wahrend der Speicherung in Modus 1, der max. 10s dauert
L6schen eines Senders erfolgreich beendet.

Ein Steuerbefehl von einem nicht gespeicherten Sender wurde erhalten.

Speicherung erfolgreich beendet
L6schen aller Sender erfolgreich beendet.

HANDLUNG
“langsame” Geschwindigkeit gewahit

“schnelle” Geschwindigkeit gewahit

Es kdénnen defekte Vorrichtungen vorhanden sein; prifen und ggf. die
Erlernung wiederholen (siehe 3.5.1 “Erlernung der angeschlossenen
Vorrichtungen”)

Zeigt an, dass die Suchphase der angeschlossenen Vorrichtungen im Gang
ist, die max. ein paar Sekunden dauert.

HANDLUNG
Einzelzyklus
Vollstandiger Zyklus
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Abbildung 74
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6 Technische merkmale

SL1 ist von NICE S.p.a. (TV) | hergestellt, MHOUSE S.r.l. ist eine Gesellschaft der NICE S.p.a. Gruppe

Fur eine Verbesserung der Produkte behélt sich NICE S.p.a. das Recht vor, die technischen Merkmale jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung
zu éndern, wobei aber vorgesehene Funktionalitdten und Einsétze garantiert bleiben.

Bitte bemerken: alle technischen Merkmale beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C.

Toroffner SL1 fiir Schiebetore

Typik

Angewendete Technologie

Max. Anlaufdrehmoment
Nenndrehmoment

Nennschub

Geschwindigkeit ohne Last
Geschwindigkeit mit Nenndrehmoment
Max. Anzahl der Zyklen

Hochstzeit Dauerbetrieb
Einsatzgrenzen
Netzstromversorgung
Nennleistungsaufnahme
Notversorgung

Ausgang Blinkleuchte

Ausgang ECSbus
Eingang “ OPEN”

“STOP” ingang

Eingang Funkantenne

Hochstlange der Kabel

Umgebungs- und Betriebstemperatur

Benutzung in sdure- und salzhaltiger
oder explosionsgefahrdeter Atmosphare
Montage

Schutzart

Abmessungen / Gewicht

Mégliche Fernbedienung
Speicherbare Sender TX4

Reichweite der Sender TX4

Programmierbare Funktionen

Automatisch programmierte Funktionen

Elektromechanischer Toroffner fir Automatismen an automatischen Toren und Tlren mit eingebauter
Steuerung komplett mit Funkempféanger fir Sender “TX4”.

24\Vdc Motor, Untersetzungsgetriebe mit Schragverzahnung; mechanischer Entriegelung. Ein Transformator
im Motor, aber von der Steuerung getrennt, reduziert die Netzspannung auf die in der gesamten
Automatisierungsanlage benutzte 24Vdc Spannung.

18Nm

10Nm

330N

0, 18 m/s in “langsamer Geschwindigkeit”; 0, 26 m/s in “schneller Geschwindigkeit”

0, 14 m/s in “langsamer Geschwindigkeit”; 0, 20 m/s in “schneller Geschwindigkeit”

50 vollstéandige Zyklen pro Tag (die Steuerung begrenzt den Betrieb auf max. 10 Zyklen/Stunde)

ca. 13 Minuten

Aufgrund seiner strukturellen Merkmale ist der Tordffner fir Tore mit einem Gewicht bis 350 Kg und
Fligellange bis 5 m geeignet:

230Vac (+10% -15%) 50/60Hz
100VA; bei Anlauf ist die Leistung fir max. 3s 250 VA.
Vorbereitung fur Pufferbatterien “PR1”

FUr Leuchtanzeigen mit 12V, max. 21 W Lampe

Ein Ausgang mit einer Hochstlast von 10 ECSbus Einheiten

Fur gewdhnlich gedffnete Kontakte (das SchlieBen des Kontaktes verursacht den Steuerbefehl “ OPEN”)
Fur gewohnlich gedffnete Kontakte und/oder fur konstanten 8,2Kohm Widerstand, oder fir gewodhnlich
geschlossene Kontakte mit Selbsterlernung des Status “ normal” (eine Variation im Vergleich zum
gespeicherten Status verursacht den Steuerbefehl “STOP”)

52 Ohm fUr Kabel Typ RG58 oder ahnliche

Netzstromversorgung: 30m; Motorausgénge: 10 m; weitere Eingdnge/Ausgange: 20m mit Antennekabel
vorzugsweise kirzer als 5m (Hinweise fur Mindestquerschnitt und Kabeltyp beachten)

-20 + 50°C

Nein

Horizontal auf Ebene mit dazu vorgesehener Fundamentplatte.
P54
300 x 163 h 295 / 9 Kg

mit Sendern TX4; die Steuerung kann einen oder mehrere der folgenden Steuerbefehle erhalten: * OPEN”,
“Teildffnung”, “ Nur Offnung” und “Nur SchlieBung”

Bis zu 150, falls in Modus 1 gespeichert

Von 50 bis 100m. Diese Entfernung kann bei Vorhandensein von Hindernissen und elektromagnetischen
Stdérungen variieren und ist durch die Position der in die Blinkleuchte eingebauten Antenne beeinflusst.

“Einzelzyklus” oder “Vollstandiger Zyklus” (automatische SchlieBung) Motorgeschwindigkeit “ langsam” oder
“schnell” Pausezeit im “ vollstdndigen Zyklus” auswahlbar zwischen 10, 20, 40, 80 Sekunden Teil6ffnung mit
4 auswahlbaren Modalitdten Sensibilitdt des Systems zur Wahrnehmung von Hindernissen auswahlbar auf
4 Stufen Funktionsweise des Steuerbefehls “ OPEN” auswahlbar in 4 Arten

Automatische Erkennung der am Ausgang ECSBus angeschlossenen Vorrichtungen Automatische
Erkennung der“STOP”-Vorrichtung (NO-Kontakt, NC-Kontakt oder 8,2KQ Widerstand). Selbstmessung der
Torlange und Berechnung der Stellen, an denen die Verlangsamung erfolgt.
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Photozellen PH1
Typik

Angewendete Technologie
Detektionsvermogen
TX-Ubertragungswinkel
RX-Empfangswinkel

Nutzreichweite

Versorgung/Ausgang

Leistungsaufnahme
Hochstlange der Kabel

Mogliche Adressierungen

Umgebungs- und Betriebstemperatur

Benutzung in sure- und salzhaltiger oder
explosionsgefahrdeter Atmosphare

Montage
Schutzart
Abmessungen / Gewicht (TX und RX)

Schliisseltaster KS1

Typik
Angewendete Technologie

Einbruchsicherung

Sicherheit des Schlosses
Versorgung / Kontakte

Umgebungs- und Betriebstemperatur

Benutzung in sdure- und salzhaltiger oder
explosionsgefahrdeter Atmosphare

Montage
Schutzart
Abmessungen / Gewicht

Blinkleuchte FL1
Typik
Angewendete Technologie

Lampe

Versorgung

Umgebungs- und Betriebstemperatur

Benutzung in séure- und salzhaltiger oder
explosionsgefahrdeter Atmosphére

Montage
Schutzart IP55
Abmessungen / Gewicht

Detektor fur Automatismen von automatischen Tlren und Toren (Typ D nach EN 12453), bestehend aus
einem Paar vom Sender “TX” und Empfanger “RX”

Optisch, durch direkte Interpolung von TX und RX mit einem modulierten Infrarotstrahl

Matte Gegenstéande auf der optischen Achse zwischen TX und RX mit einer GréBe tber 50mm und einer Geschwindigkeit unter 1,6m/s
ca. 20°

ca. 20°

Bis zu 10m bei maximaler TX-RX-Nichtfluchtung von + 5° (die Vorrichtung kann auch bei besonders
schwierigen Wetterbedingungen ausldsen)

Die Vorrichtung kann nur an “ECSBus”-Netze angeschlossen werden, von dem sie die Stromversorgung
entnimmt und die Ausgangssignale sendet.

1 ECSbus Einheit

Bis 20 m (Hinweise flr Mindestquerschnitt und Kabeltyp beachten)

Bis zu 7 Detektoren mit Schutzfunktion und 2 mit Offnungsfunktion.

Das automatische Synchrosystem verhindert Interferenzen zwischen den verschiedenen Detektoren.

-20 + 50°C

Nein

Verticale Wandinstallation
IP55
95 x 65 h 25mm / 659

Doppelschalter mit Schitissel, geeignet fur die Schaltung von Automatismen flr automatische Turen und
Toren. Verflgt Uber Nachtlicht.

durch Schloss geschitzte Betatigung; das Einstecken und Drehen des Schilssels im Uhrzeigersinn
verursacht das SchlieBen eines Kontakts, gegen den Uhrzeigersinn verursacht es das SchlieBen des
zweiten Kontakts, und eine Feder bringt den Schllssel in die Mitte zurtick.

Der SchlUsseltaster kann fur den Zugang zu den Anschltssen nur nach Einstecken des Schlissels und
Drehen in eine der beiden Richtungen gedtffnet werden.

Schltssel mit 450 verschiedenen Chiffrierungen

Die Vorrichtung kann nur an die Klemmen “OPEN” und “STOP” der MHOUSE Steuerungen
angeschlossen werden, zu denen sie Steuersignale sendet und von denen sie die Stromversorgung fir
das Nachtlicht entnimmt.

-20 + 50°C
Nein
Vertikale Wandinstallation

P44
95 x 65 h 36mm / 135g

Blinkleuchte flr Automatismen von automatischen Turen und Toren. In die Vorrichtung ist eine Antenne fur
Fernbedienung eingebaut.

Leuchtanzeige mit 12V 21W Lampe, von den MHOUSE Steuerungen geschaltet
12V 21W, Sockel BA15 (Lampe flr Autos)

Die Vorrichtung kann nur an die Klemmen “FLASH” und “ANTENNE” der MHOUSE Steuerungen
angeschlossen werden

-20 + 50°C
Nein
Horizontal auf einer Flache oder vertikale Wandinstallation

IP55
120 x 60 h 170mm / 2859
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Sender TX4

Typik

Angewendete Technologie
Frequenz

Codierung

Tasten

Ausgestrahlte Leistung
Versorgung

Dauer der Batterien

Umgebungs- und Betriebstemperatur

Benutzung in saure- und salzhaltiger oder
explosionsgefahrdeter Atmosphare

Schutzart
Abmessungen / Gewicht

Funksender flr die Fernbedienung von Automatismen flr automatische Turen und Tore

AM OOK codierte Funktrdgermodulation

433.92 Mhz

Rolling Code mit 64 Bit Code (18 Billiarden Kombinationen)

4, jede Taste sendet einen Steuerbefehl und kann fUr verschiedene Befehle derselben Steuerung oder zum
Steuern verschiedener Steuerungen benutzt werden.

ca. 0,0001W

6V +20% -40% mit 2 Lithiumbatterien CR2016

3 Jahre, geschatzt auf 10 Befehlen/Tag mit einer Dauer von 1s bei 20°C (bei niedrigen Temperaturen
verkUrzt sich die Dauer der Batterien)

-20 + 50°C
Nein

IP40 (Benutzung im Haus oder in geschitzter Umgebung)
72 x 31 h11mm / 18g

7 Anlagen

Angelegt werden einige Dokumente, die zur Erstellung der technischen Unterlagen dienen kénnen

7.1 Anlage 1: CE-Konformitatserklarung der Komponenten von SL1

CE-Konformitatserklarung der Komponenten von SL1; die Erkldrung muss den technischen Unterlagen beigefligt werden.

7.2 Anlage 2: CE-Konformitatserklarung des des motorisierten Tors

CE-Konformitatserklarung: ausflllen und dem Inhaber des motorisierten Tors aushandigen.

7.3 Anlage 3: Bedienungsanleitung

Kurze Anleitung, als Beispiel fur die Bedienungsanleitung zu verwenden, die dem Inhaber des motorisierten Tors auszuh&ndigen ist.
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C € Konformitatserklarung

nach Richtlinie 98/37/CE, Anlage I, Teil B (CE-Konformitatserklarung des Herstellers)
SL1 ist von NICE S.p.a. (TV) | hergestellt, MHOUSE S.r.l. ist eine Gesellschaft der NICE S.p.a. Gruppe

Nr.: 159/SL1/D Datum: 15/10/2002 Revision: 00

Der Unterzeichnete Lauro Buoro erklart, dass die folgenden Produkte:

Herstellername: NICE s.p.a.
Adresse: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne - ODERZO- ITALY
Modell: SL1K; PH1; KS1; FL1; TX4

mit den wichtigsten Anforderungen folgender Richtlinien konform sind:

Bezeichnung Titel

RICHTLINIE 98/37/CE DES EUROPAPARLAMENTS UND DES AUSSCHUSSES vom 22. Juni 1998 bezlglich der

98/37/CE (EX 89/392/CEE) Anndherung der Gesetzgebungen der Mitgliedsstaaten fur Maschinen

73/93/CEE RICHTLINIE 73/23/CEE DES AUSSCHUSSES vom 19. Februar bezlglich der Annéherung der Gesetzgebungen der
Mitgliedsstaaten fUr elektrisches Material, das innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen zu verwenden ist

89/336/CEE RICHTLINIE 89/336/CEE DES AUSSCHUSSES vom 3. Mai 1989, bezuglich der Anndherung der Gesetzgebungen der
Mitgliedsstaaten fUr die elektromagnetische Vertraglichkeit

RICHTLINIE 1999/5/CE DES EUROPAPARLAMENTS UND DES AUSSCHUSSES vom 9. Mérz 1999 bezlglich der

1999/5/CE Funkapparaturen und Endapparaturen im Fernmeldewesen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformitat

mit folgenden Normen konform sind:

Bezeichnung Ausgabe Titel
DIN EN 12445 2/2001 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetétigter Tore - Prifverfahren
DIN EN 12453 2/2001 Tore - Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore - Anforderungen

ETSI EN301489-3 | 11/2001 Elegtromqgnetlc Compatlplllty and Radio spectrum Matters(ERM) Electro Magnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services

Elektromagnetische Vertraglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) - Funkanlagen mit geringer Reichweite
DIN EN300220-3 3/2001 (SRD); Funkgerate zur Verwendung im Frequenzbereich von 25 MHz bis 1000 MHz mit Leistungspegeln bis 500 mW -
Teil 3: Harmonisierte EN, die wesentliche Anforderungen nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthalt

DIN EN60950 10/2001 Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60950-1:2001, modifiziert)

Weiterhin erklart er, dass die Inbetriebsetzung der oben genannten Komponenten erst zuldssig ist, nachdem die Maschine, in die sie eingebaut sind,
konform mit der Richtlinie 98/37/CE erklart worden ist.

ODERZO, 15 /10/ 2002 Lauro Buoro
(Geschéftsfuhrer)






.k.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

C € Konformitatserklarung

nach Richtlinie 98/37/CEE ALLEGATO Il Teil A (CE-Konformitatserklarung fiir die Maschinen)

Der Unterzeichnete / die Firma:

(Name oder Firmenname desjenigen, der das motorisierte Tor in Betrieb gesetzt hat)

(Adresse)

erklart unter seiner Haftung, dass:

Die Automatisierung : motorisiertes Schiebetor

Seriennr.

Baujahr

Standort (Adresse)

den wichtigsten Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

98/37/CE Maschinenrichtlinie

89/336/CEE Richtlinie flr die elektromagnetische Vertraglichkeit
73/23/CEE Niederspannungsrichtlinie

99/5/CE “R&TTE”-Richtlinie

sowie den Verordnungen folgender harmonisierter Normen:

EN 12445 EN 12445 “Tlren und Tore fUr Industrie, Handel und Garagen.
Sicherheit beim Gebrauch motorisierter Turen — Testmethoden”

EN 12453 EN 12453 “Taren und Tore fir Industrie, Handel und Garagen.
Sicherheit beim Gebrauch motorisierter Tren - Anforderungen”

Name Unterschrift

Datum Ort







7.3 Anlage 3: bedienungsanleitung

Diese Anleitung aufbewahren und allen Benutzern des Automatismus zur
Verflgung stellen.

7.3.1 Sicherheitsvorschriften

¢ Einen Sicherheitsabstand halten, wenn sich das Tor bewegt;
erst durch das Tor gehen, wenn es ganz geoffnet ist und die Tor-
fliigel stehen.

¢ Kinder nicht in Torndhe oder mit den Schaltvorrichtungen des
Tors spielen lassen.

e Den Automatismus nicht benutzen, sobald man eine unge-
wohnliche Funktionsweise bemerkt (Gerdausche, ruckartige
Bewegungen); die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann schwe-
re Gefahren und Unfélle verursachen.

¢ Kein Teil beriihren, solange es sich bewegt.

¢ Die periodischen Kontrollen nach dem Wartungsplan ausfiihren
lassen.

e Wartung und/oder Reparaturen miissen von technischem Fach-
personal ausgefiihrt werden.

7.3.2 Schaltung des Tors

LT PP

Mit Funksender

Der mitgelieferte Funksender ist betriebsbereit; seine vier Tasten haben
folgende Funktionen:

Abbildung 75

FUNKTION (*)
Taste T1
Taste T2
Taste T3
Taste T4
() Diese Tabelle muss von der Person ausgefillt werden, welche die
Programmierung vorgenommen hat.

Mit Schliisseltaster

Der SchlUsseltaster hat zwei Stellen mit automatischem Rlckgang zur
Mitte.

Abbildung 76

Handlung Funktion
Nach rechts gedreht: “OPEN” *)

Nach links gedreht: “STOP” Halt die Bewegung des Tors an

(*) Dieses Element muss von der Person ausgefiillt werden, welche die
Programmierung vorgenommen hat.

Bewegung des Tors mit Sicherheitsvorrichtungen auBer Betrieb

Wenn die Sicherheitsvorrichtungen nicht korrekt oder gar nicht funktio-
nieren, kann das Tor trotzdem wie folgt bewegt werden.

1 die Schaltvorrichtung des Tors betatigen (Fernbedienung oder Schllis-
seltaster). Falls die Sicherheitsvorrichtungen die Zustimmung geben,
wird sich das Tor normal 6ffnen, andernfalls:

2 blinkt die Blinkleuchte mehrmals, aber keine Bewegung beginnt (die
Anzahl der Blinkvorgange zeigt den Grund an, warum keine Bewegung
beginnt).

3 Nun muss die Schaltvorrichtung innerhalb von 3 Sekunden erneut
betéatigt werden.

4 Nach ca. 2s beginnt die Torbewegung im Modus “Todmannfunktion”,
d.h. solange die Schaltvorrichtung betatigt wird, bewegt sich das Tor,
sobald die Schaltvorrichtung losgelassen wird, halt das Tor an.

Wenn die Sicherheitsvorrichtungen auBer Betrieb sind, muss der Auto-
matismus so schnell wie mdglich repariert werden.
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Entriegelung des Toroffners

Der Toroffner ist mit einem mechanischen Entriegelungssystem ausgestat-
tet, mit dem das Tor von Hand gedffnet und geschlossen werden kann
(wie wenn SL1 nicht vorhanden ware).

Der manuelle Vorgang muss bei Stromausfall oder bei Stérungen der Anla-
ge ausgeflihrt werden. Bei Stromausfall kann die Pufferbatterie PR1
(Optional) benutzt werden.

Falls der Toroffner defekt ist, kann man dennoch versuchen, die Motorent-
riegelung zu verwenden, um zu priifen, ob der Defekt eventuell am Entrie-
gelungsmechanismus liegt.

1 Den Deckel der Entriegelung im Uhrzeigersinn drehen, bis die Bohrung
mit dem Entriegelungszapfen zusammentrifft.

Abbildung 77

2 Den Schlussel in den Zapfen stecken.

3 Den Schlissel um ca. 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis man
hort, dass das Tor frei ist.

Abbildung 78

4 Das Tor kann nun von Hand beté&tigt werden.

Abbildung 79

5 Um die Funktionen des Automatismus rickzustellen, den Hebel im
Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig den Torflligel bewegen, bis man
das Einspannen hort.

6 Den Schitssel ziehen und den Deckel durch Drehen in den Uhrzeiger-
sinn wieder schlieen.

7.3.3 Dem Benutzer Uberlassene Wartungseingriffe

Die einzigen Wartungseingriffe, die der Benutzer regelmaBig ausfuhren
kann und muss, ist die Reinigung der Glaser der Photozellen und die
Entfernung von Blattern und Steinen, die den Automatismus behindern
konnten.

e Ein leicht feuchtes (nicht nasses) Tuch zur Reinigung der
Oberflache der Vorrichtungen verwenden. Keine Substanzen ver-
wenden, die Alkohol, Benzol, Verdiinnungsmittel oder sonstige
entziindbare Stoffe enthalten. Der Gebrauch solcher Substanzen

kénnte die Vorrichtungen beschadigen, Brand und Stromschlége
erzeugen.

e Vor der Entfernung von Blattern und Steinen die Stromversor-
gung zum Automatismus abschalten, um zu verhindern, dass das
Tor unbeabsichtigt betatigt werden kann.

7.3.4 Auswechseln der Batterie der Fernbedienung

Wenn sich die Reichweite der Fernbedienung ziemlich reduziert und die
LED nur schwaches Licht abgibt, ist die Batterie wahrscheinlich leer. Die
Fernbedienung enthélt zwei Lithiumbatterien CR2016. Um sie auszu-
wechseln:

1 Den Boden durch Ziehen 6ffnen.

Abbildung 80

2 Einen kleinen spitzigen Gegenstand in den dazu vorgesehenen Schlitz
stecken und die Batterien damit nach auBen schieben.

Abbildung 81

3 Die neue Batterie unter Beachtung der Polung einsetzen (Pluspol nach
unten).

4 Den Boden wieder schlieBen und einrasten lassen.

Batterien enthalten Schadstoffe: nicht in den Hausmiill geben,
sondern nach den Verordnungen der 6rtlichen Vorschriften ent-
sorgen.
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